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Защитна стена (Firewall) 
Марка и модел ASAP FW100 

Серия: ASAP FW 

Производител: ASAP/АСАП ЕООД 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Основни функционалности на системата: 

 

• Защитна стена за филтриране на интернет трафика;  

• Система за разпознаване на пробиви (IPS);  

• Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код 

и мрежови атаки (EDR);  

• Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани 

сайтове;  

• Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, 

включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна 

автентификация (MFA);  

• Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);  

• Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на 

събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи  

• поддръжка на виртуални мрежи (VLAN)  

• възможност за включване на повече от един интернет доставчик  

• защита на електронната поща на входа/изхода  

• сегментиране на мрежовия трафик  

• Защитните стени Firewall (active) и Firewall (Passive) могат да бъдат конфигурирани както с 2 броя 

устройства така и с 4 броя за вътрешния и външния трафик  

 

Технически характеристики: 

• Възможност за монтаж в сървърен/комуникационен шкаф 19U  

• Поддръжка на режим за висока надеждност (high availability) при комбинация на 2 или повече 

устройства  

• Брой 1Gbit портове за свързване – 2 броя  

• Брой 10Gbit портове за свързване – 2 броя  

• Пропускателна способност в режим „защитна стена“ – до 10Gbit/s  

• Пропускателна способност в режим VPN IPsec – до 1.2Gbit/s  

• Пропускателна способност в режим за защита от външни заплахи (thread protection) – до 1Gbit/s  

• Средно закъснение – 149μs  

 


